SERVICE

Luckenschluss zwischen
Feuerloscher und Sprinkler

Wassernebel schiitzt vor Brand und Pleite

Ubliche Brandschutzsysteme wie Sprinkleraniagen sind darauf
ausgelegt, einen Vollbrand zu léschen. Der Schaden bei einer
systembedingt grofRflachigen Loschung steht dem Schaden des
Brandes meist nur geringfiigig nach. Ein Feuerldscher ist

nur nutzlich, wenn jemand vor Ort ist, der ihn bedienen kann.

Oben: Brandexx-detect

Oben rechts: Brandexx-aktiv befindet
sich im mittieren Schrankelement.

Zur Losung des Problems hat das Unter-
nehmen Brandexx GmbH, Gladbeck hat
ein neues patentiertes Raumlésch- und
informationssystem entwickelt.

Unternehmerisches Risiko

Langzeituntersuchungen zufolge mel-
den ca. 70 % der Unternehmen, in denen
es zu einem ernsthaften Brandereignis
kommt, innerhalb der ndchsten drei Jah-
re den Konkurs an. Bereits ein mittel-
schweres Brandereignis ist durch den
Verlust der unternehmerischen Hand-
lungsfahigkeit und das Abwandern von
Kunden zur Konkurrenz in weit héhe-
rem MafBe schadigend als durch den
Sachschaden. Bereits Tage oder wenige
Wochen Betriebsunterbrechung kénnen
tuber den Fortfall langfristiger Kunden-
beziehungen entscheiden. Die Versiche-
rung von Sachwerten oder des Produk-
tionsausfalls decken nur einen Bruchteil
der tatsachlichen Folgekosten im Brand-
fall, welche durch den ,Wiedereinkauf"
alter oder neuer Kunden entstehen.
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Brandexx - neuer Ansatz zur Scha-
densminimierung

Bei der Entwicklung des Loschsystems
stand eine zuverldssige, einfach zu in-
stallierende und bezahlbare Brand-
schutzldosung im Fokus. Sie sollte bereits
den Entstehungsbrand selbststandig be-
kdmpfen sowie die Feuerwehr rufen und
den Eigentimer informieren. Dabei soll
das System Sachwerte, Daten und Ak-
tenbestdnde maximal schiitzen und Fol-
geschaden — auch durch die Léschung -
minimieren. Fur den Einsatz von Bran-
dexx sollten lediglich ein 230-V-
Anschluss sowie eine Aufstellflache not-
wendig sein, wie sie ein frel zugdnglicher
Feuerldscher ebenfalls bendtigt.

Der Brandschutz im Schrank!

Bei Brandexx handelt es sich um ein
patentrechtlich geschiitztes Brandiber-
wachungs-, 10sch- und informationssys-
tem. Mit modularem Aufbau und inno-
vativer Wassernebelldschtechnik bietet
Brandexx im Brandfall einen bisher nicht
bekannten Schutz. Brandexx ist integriert
in das Schrankprogramm von SSI Scha-
fer (Foto) oder auch als freistehende Sau-
le sowie als reines Branddetektions- und
-meldesystem erhdltlich. Auf Wunsch
kann das System speziellen Gegeben-
heiten angepasst werden. Durch die Be-
vorratung des Loschmittels sowie der not-
wendigen Energie ist die Unabhangigkeit
der Brandldscheinheit von externer Ener-
gie- und Wasserzufuhr gewdhrleistet.

Funktionsweise

Brandexx-detect (Foto) erkennt frith-
zeitig den Entstehungsbrand und mel-
det ihn per Funk an die zentrale Steue-
rung Brandexx-info.

- Aktivierung der integrierten Losch-
einheit Brandexx-aktiv.

Meldung des Brands per Funk (GSM)

an Brandwarte (24h/7d).
‘Alarmierung der Feuerwehr und des

Eigentumers.
© Brandexx-off (opt.) sichert Daten durch

das Herunterfahren von PC- und Ser-

versystemen im gefdhrdeten Bereich
“ Laufende Onlineiiberwachung aller

Brandexx-Komponenten in der Servi-

cewarte.

Fir den Einsatz von Brandexx sind le-
diglich ein 230-VAnschluss sowie eine
Aufstellflache von 0,25 qm notwendig.
Brandexx ist kostengunstiger als jede
herkémmliche Brandléscheinrichtung.

Wassernebel

Geldscht wird mit Wassernebel dessen
feine Wassertropfchen schwebefdhig sind
und sich rasch im Raum verteilen. Seine
groBe Oberflache bietet eine sehr grofBle
Reaktionsflache mit der Warmequelle.
Dies beglnstigt das Verdampfen des Was-
sers, welches dabei den Brand kihlt und
den Sauerstoff lokal verdrangt. Durch
den Warmeentzug wird der Flammpunkt
im Brandherd unterschritten; die Sauer-
stoffverdrangung entzieht dem Brand-
herd zudem die Nahrung. Beide Effekte
zusammen sind fir die Loschwirkung
verantwortlich. Optimaler Léscherfolg
bei Minimierung der Folgeschdden wird
trotz einer erheblich verringerten Was-
sermenge erreicht (ca. 5 - 10 % gegenu-
ber Sprinkleranlage). Zusétzlich schiitzt
der Wassernebel Menschen (Losch-
mannschaften), Tiere und Einrichtung
durch Kihlung und das Auswaschen von
Schadstoffen.

Von Versicherungen empfohlen

Das Raumléschsystem Brandexx-aktiv
sowie das Brandinformationssystem Bran-
dexx-info werden inzwischen von Brand-
schutzsachverstandigen namhafter Ver-
sicherungsgesellschaften empfohlen. Der
Einbau des Raumlésch- und Meldesys-
tems wirkt sich ggfls. positiv auf die Ver-
sicherungspramie aus.
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